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MONTAGE ANLEITUNG 
SCHIEBEDACH DUO FLEX 



 

Abmessungen und Bilder können abweichen. Topcalf BV ist nicht verantwortlich für abweichende Bilder und Informationen. Für all unsere Materialien und Lieferungen 
gelten die Bedingungen der Metaalunie. 

 

7 

 
 
 
 

1-3-2022 
 
 
 
 

5 

7 
5
 

2 6 

3 
6
 

1 

 
 
 
 
 
 
 

 
4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nummer Name Anzahl 

1 Steckdeckel   4 

2  Schiebedach Profil Mittelstück  1 

3  Schiebedach linke Seite 1 

4  Schiebedach rechte Seite 1 

5  Schiebedach Dunkelplatte  2 

6 Schiebedach Lichtplatte 2 

7  Verriegelung Schiebedach 2 



 

Abmessungen und Bilder können abweichen. Topcalf BV ist nicht verantwortlich für abweichende Bilder und Informationen. Für all unsere Materialien und Lieferungen 
gelten die Bedingungen der Metaalunie. 
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4x 1x 6x 

Steckdeckel                                                  M10x25    M10 Sicherungsmutter 
 
 

 

2x 2x 4x 2x 
 

  M8x60                                                Verriegelung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schlüssel 17 2x 
 

 

Schlüssel 13 2x 
 

Metahlbohrer 10 mm 
 
 

Metahlbohrer 8 mm 
 
 
 

 Maßband 
 
 
 
 

Akku-Bohrschrauber 

 

2x 
 

2x 

Vielen Dank, dass Sie sich für Topcalf entschieden haben! 

 
Einige wichtige Punkte:  
 

• Boxen wurden Entwickelt und konstruiert für Tiere bis 150 KG.  

• Achtung Bei Montage der Wände; nicht zu fest anziehen!  

• Folgen Sie den Anweisungen für die richtige Montage. Topcalf kann nicht 
zur Verantwortung gezogen werden für Montagefehler.  

• Verwenden sie keine Reinigungsmittel die die Boxen beschädigen 
können.  

 

Schiebedach Profil 
linke Seite  

Schiebedach Profil 
rechte Seite   

Schiebedach Profil 
Mittelstück   

M8 Sicherungs- 
mutter 

M8 Karrosseriering 
 

Schiebedach  
Dunkelplatte 

Schiebedach  
Lichtplatte 
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ø10mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4x 
Steckdeckel 
mit Mutter 

 
Bohren Sie ein Loch 

ø10 mm . 

134mm gemessen 

von der Vorderseite 

in der Mitte des 

Rohres 



Abmessungen und Bilder können abweichen. Topcalf BV ist nicht verantwortlich für abweichende Bilder und Informationen. Für all unsere Materialien und Lieferungen 
gelten die Bedingungen der Metaalunie. 
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M10x25 

 

4x 
M10 

Sicherungsmutter 
 
 
 
 
 
 

 

Schiebedach Profil     
rechte Seite  

 
 

 

Schiebedach Profil 
Mittelstück   

 

Schiebedach Profil 
linke Seite    
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550mm 

65 mm 
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2x 
Schiebedach – 
Dunkelplatte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ø8mm 
 
 

5. 

Schiebedach 
Dunkelplatte 

Bohren Sie 2 ø8 

mm Löcher in die 

Rückwand.  

65 mm, 

gemessen von 

der Oberkante 

der Rückwand. 

6. 
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2x 
M8x60 

 

 

2x 
M8 

 

4x 
M8 

Karrosseriering 
 
 
 

 

2x 
Verriegelung 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

2x 
Schiebedach 
Lichtplatte 


